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•	Stillegående fullinvertere
•	Plasseringsvennlig
•	Lav fyllingsmengde på hver maskin
•	Fabrikkgarantert varmekapasitet til -25°C
•	75°C tur-vann ved -15°C
•	Isvann og varme fra samme utedel 
•	Energi- og kostnadsbesparende
•	Ekstern styring

FRIGUS AQUA MONOBLOKK
MODULÆR LØSNING

Naturlig kuldemedium

LUFT-VANN
NATURLIG
KULDEMEDIUM
Effektive og miljøvennlige invertere

4,1 - 73,2 kW
230V 400V



8 modulære løsninger

Løsningene:

Varmeeffekter fra 4,1 - 73,2 kW
Kjøleeffekter fra 3,6 - 56 kW

Mitsubishi Electric tilbyr 8 modulære løsninger med Ecodan R290
monoblokk luft til vann varmepumper. Løsningene leverer energieffektiv
kjøle- og varmepumpedrift for vannbåren varme og isvann. Løsningene består
av enkel monoblokk eller opptil 4 utedeler i hvert modulanlegg som samkjøres
med den integrerte Master/Client funksjonen og PAC-IF081. Alle løsninger er
optimalisert for varmedrift og reversibel for kjøledrift med inverterteknologi.

ECODAN R290 
EFFEKTIV OG MILJØVENNLIG

Hyper Heating teknologi
Fabrikkgarantert varmedrift ved -25°C
Behovsstyrt varmestav i utedelen
Stillegående – fra 47 dB(A)
Høy SCOP og SEER 
Kuldemedium R290
Stort arbeidsområde
Stor fleksibilitet
Enkel og rask montering

Reversibel for kjøledrift
Alternative SD kort som Modbus og Bacnet IP
Strømningsvakt
Utekompensering
Fasevakt
2-sone kontroll, for 2 ulike temperatursoner
Plug & Play, kjør maskiner sammen med Master/Client funksjon
Mulighet for fjernovervåking med MELBUS HEATING
i kombinasjon med RMS eller IXON

POWER M16
SILENT

POWER M18
SILENT

2 alternative utedeler (begge i 230V eller 400V)
4 løsninger til hver (1, 2, 3 eller 4 utedeler)

4 UTEDELER 3 UTEDELER 

2 UTEDELER 1 UTEDEL 

For mindre anlegg: Vi har også løsninger for singelmaskin i størrelse 50 og 85, se produktblad.
For større anlegg: Vi har også løsninger for inntil 6 utedeler.

230V 230V400V 400V



KOMPONENTENE
TEKNISKE
SPESIFIKASJONER 

Modellbetegnelse PUZ-WZ100VAA-SC PUZ-WZ100YAA-SC PUZ-WZ120VAA-SC PUZ-WZ120YAA-SC

Varmeeffekt nominell [min-maks] 1 kW 10,0 [4,1 - 16,0] 12,0 [4,1 - 18,3]

COP nominell drift 1 4,56 4,10

Varmeeffekt nominell [min-maks] 2 kW 10,0 [4,5 - 11,3] 11,5 [4,5 - 13,4]

COP nominell drift 2 2,67 2,43

Varmeeffekt nominell [min-maks] 3 kW 7,9 [4,8 - 7,9] 9,0 [4,8 - 9,0]

COP nominell drift 3 2,37 2,22

Energiklasse Klimasone [A] 4 A+++ / A++ A+++ / A++

SCOP Klimasone [A] 4 4,69 / 3,55 4,78 / 3,58

SCOP Klimasone [C] 4 3,21 / 2,61 3,39 / 2,62

Maks vanntemperatur ved +7°C °C 75 75

Maks vanntemperatur ved 0°C °C 75 75

Maks vanntemperatur ved -5°C °C 75 75

Maks vanntemperatur ved -10°C °C 75 75

Maks vanntemperatur ved -15°C °C 75 75

Maks vanntemperatur ved -20°C °C 70 70

Maks vanntemperatur ved -25°C °C 65 65

Kjøleeffekt nominell [min-maks] 5 kW 7,0 [3,6 - 12,6] 9,0 [3,6 - 14,0]

EER nominell drift 5 4,93 4,43

Kjøleeffekt nominell [min-maks] 6 kW 6,5 [5,0 - 16,2] 9,0 [5,0 - 18,0]

EER nominell drift 6 8,77 7,32

Driftsområde - Varme °C -25 ~ +35 -25 ~ +35

Driftsområde - Kjøl °C +10 ~ +46 +10 ~ +46

Lydnivå SPL [varme / kjøl] 7 dB(A) 47 / 50 47 / 50

Lydnivå PWL / LWA 8 dB(A) 55 55

Vannmengde [min-maks] l/min 10,0 - 34,4 10,0 - 34,3

Anbefalt Vannmengde l/min 21,5 21,5

Trykkfall kPa 17 17

Spenning ~ / V / Hz 1 / 230 / 50 3 / 400 / 50 1 / 230 / 50 3 / 400 / 50

Maks driftstrøm A 30 12 37 12

Anbefalt sikring A 32 16 40 16

Tilkobling vann / DX Vann Vann

Rørtilkobling [G] mm / tomme 28 mm [G1] 28 mm [G1]

Kuldemedium / Fyllingsmengde R290 / 0,82 kg R290 / 0,82 kg

GWP / CO2-ekvivalent - / tonn 3 / 0,00 3 / 0,00

Oppvarming 200L [15 - 55 °C] 9 min. 60 55

Min. systemvolum l 47 64

Vekt kg 121 121

Dimensjon [H x B x D] mm 1020 x 1050 x 480 1020 x 1050 x 480

Modellbetegnelse PAC-IF081B-E

Montering Vegg

Spenning (~ / V / Hz) 1 / 230 / 50

Anbefalt sikring (A) 16

Tilkobling DX / vann

Driftsområde - temperatur (°C) 0 ~ +35

Driftsområde - luftfuktighet (%RH) 80

Dimensjoner [B x D x H] (mm) 393 x 86,7 x 422

Vekt (kg) 3,9

PAC-IF081B-E Styremodul luft/vann FTC7 Master/client

SF-DN25 Filterball 0,7 mm maskevidde

PAC-FS01-E Flow sensor til PUZ-maskinene

PAC-TH011-E Følersett for accutank 5m

MARKSTATIV-AA-YDA Markstativ for PUZ-WZ100-120

Vinkeldrypprenne AA Vinkeldrypprenne m/varmekabel for MARKSTATIV-AA-YDA

SH-AA-E1 Snow hood Snø og vinddeksel AA Chassi

12-TEG025 Gummikompensator DN25 (1”) - 2x pr. installasjon

1 Effekt og COP ved +7° ute / +35°C vann og ∆ 8K   2 Effekt og COP ved -7° ute / +35°C vann og ∆ 8K   3 Effekt og COP ved -20° ute / +35°C vann og ∆ 8K   4 Oppgitt ved tur-temp. +35°C / +55°C. Klimasone [A] = Middels / Klimasone [C] = Kaldt.
SCOP oppgitt ihht. ErP-direktiv  811/2013. Data med ERST20F-TM9E   5 Effekt og EER ved +25° ute / +7°C vann og ∆ 5K   6 Effekt og EER ved +25° ute / +18°C vann og ∆ 5K   7 Lydtrykksnivå - v/nom. effekt og ved 1 meter
8 Total lydnivå (power) ihht. EN12102:2013   9 200L varmtvann fra 15 til 55°C ved. Utetemp. +7°C

POWER M16
SILENT
230V / 400V

STYREMODUL
PAC-IF081

230V

UTSTYR SOM MÅ VÆRE MED

VALGFRITT TILBEHØR

POWER M18
SILENT
230V / 400V
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LØSNINGENE
TEKNISKE
SPESIFIKASJONER 

Varmeeffekt nominell +7°C ute / +35°C vann [min-maks] 1 kW 10,0 [4,1 - 16,0]

Varmeeffekt nominell -7°C ute / +35°C vann [min-maks] 2 kW 10,0 [4,5 - 11,3]

Varmeeffekt nominell -20°C ute / +35°C vann [min-maks] 3 kW 7,9 [4,8 - 7,9]

Kjøleeffekt nominell +25°C ute / +7°C vann [min-maks] 4 kW 7,0 [3,6 - 12,6]

Kjøleeffekt nominell +25°C ute / +18°C vann [min-maks] 5 kW 6,5 [5,0 - 16,2]

Varmeeffekt nominell +7°C ute / +35°C vann [min-maks] 1 kW 20,0 [4,1 - 32,0]

Varmeeffekt nominell -7°C ute / +35°C vann [min-maks] 2 kW 20,0 [4,5 - 22,6]

Varmeeffekt nominell -20°C ute / +35°C vann [min-maks] 3 kW 15,8 [4,8 - 15,8]

Kjøleeffekt nominell +25°C ute / +7°C vann [min-maks] 4 kW 14,0 [3,6 - 25,2]

Kjøleeffekt nominell +25°C ute / +18°C vann [min-maks] 5 kW 13,0 [5,0 - 32,4]

Varmeeffekt nominell +7°C ute / +35°C vann [min-maks] 1 kW 30,0 [4,1 - 48,0]

Varmeeffekt nominell -7°C ute / +35°C vann [min-maks] 2 kW 30,0 [4,5 - 33,9]

Varmeeffekt nominell -20°C ute / +35°C vann [min-maks] 3 kW 23,7 [4,8 - 23,7]

Kjøleeffekt nominell +25°C ute / +7°C vann [min-maks] 4 kW 21,0 [3,6 - 37,8]

Kjøleeffekt nominell +25°C ute / +18°C vann [min-maks] 5 kW 19,5 [5,0 - 48,6]

Varmeeffekt nominell +7°C ute / +35°C vann [min-maks] 1 kW 40,0 [4,1 - 64,0]

Varmeeffekt nominell -7°C ute / +35°C vann [min-maks] 2 kW 40,0 [4,5 - 45,2]

Varmeeffekt nominell -20°C ute / +35°C vann [min-maks] 3 kW 31,6 [4,8 - 31,6]

Kjøleeffekt nominell +25°C ute / +7°C vann [min-maks] 4 kW 28,0 [3,6 - 50,4]

Kjøleeffekt nominell +25°C ute / +18°C vann [min-maks] 5 kW 26 [5,0 - 64,8]

Varmeeffekt nominell +7°C ute / +35°C vann [min-maks] 1 kW 12,0 [4,1 - 18,3]

Varmeeffekt nominell -7°C ute / +35°C vann [min-maks] 2 kW 11,5 [4,5 - 13,4]

Varmeeffekt nominell -20°C ute / +35°C vann [min-maks] 3 kW 9,0 [4,8 - 9,0]

Kjøleeffekt nominell +25°C ute / +7°C vann [min-maks] 4 kW 9,0 [3,6 - 14,0]

Kjøleeffekt nominell +25°C ute / +18°C vann [min-maks] 5 kW 9,0 [5,0 - 18,0]

Varmeeffekt nominell +7°C ute / +35°C vann [min-maks] 1 kW 24,0 [4,1 - 36,6]

Varmeeffekt nominell -7°C ute / +35°C vann [min-maks] 2 kW 23,0 [4,5 - 126,8]

Varmeeffekt nominell -20°C ute / +35°C vann [min-maks] 3 kW 18,0 [4,8 - 18,0]

Kjøleeffekt nominell +25°C ute / +7°C vann [min-maks] 4 kW 18,0 [3,6 - 28,0]

Kjøleeffekt nominell +25°C ute / +18°C vann [min-maks] 5 kW 18,0 [5,0 - 36,0]

Varmeeffekt nominell +7°C ute / +35°C vann [min-maks] 1 kW 36,0 [4,1 - 54,9]

Varmeeffekt nominell -7°C ute / +35°C vann [min-maks] 2 kW 34,5 [4,5 - 40,2]

Varmeeffekt nominell -20°C ute / +35°C vann [min-maks] 3 kW 27,0 [4,8 - 27,0]

Kjøleeffekt nominell +25°C ute / +7°C vann [min-maks] 4 kW 27,0 [3,6 - 42,0]

Kjøleeffekt nominell +25°C ute / +18°C vann [min-maks] 5 kW 27,0 [5,0 - 54,0]

Varmeeffekt nominell +7°C ute / +35°C vann [min-maks] 1 kW 48,0 [4,1 - 73,2]

Varmeeffekt nominell -7°C ute / +35°C vann [min-maks] 2 kW 46,0 [4,5 - 53,6]

Varmeeffekt nominell -20°C ute / +35°C vann [min-maks] 3 kW 36,0 [14,8 - 36,0]

Kjøleeffekt nominell +25°C ute / +7°C vann [min-maks] 4 kW 36,0 [3,6 - 56,0]

Kjøleeffekt nominell +25°C ute / +18°C vann [min-maks] 5 kW 36,0 [5,0 - 72,0]

POWER M16
SILENT
PUZ-WZ100VAA-SC

PUZ-WZ100YAA-SC

230V

400V

POWER M18
SILENT
PUZ-WZ120VAA-SC

PUZ-WZ120YAA-SC

230V

400V

1 Effekt ved +7° ute / +35°C vann og ∆ 8K     2 Effekt ved -7° ute / +35°C vann og ∆ 8K     3 Effekt ved -20° ute / +35°C vann og ∆ 8K     4 Effekt ved +25° ute / +7°C vann og ∆ 5K     5 Effekt ved +25° ute / +18°C vann og ∆ 5K

Mitsubishi Electric Europe B.V. NUF leverer varme-, kjøling- og ventilasjonssystemer over hele landet.
Våre løsninger har høy kvalitet, lang levetid, og er fleksible. Vi har et stort landsdekkende forhandlernettverk. Vi tar forbehold 
om evnt. trykkfeil og modellendringer. Se www.mee.no for behandling og gjenvinning av elektrisk og elektronisk avfall.

MELcalc gir deg god energiberegning
for ditt prosjekt. MELCloud Home gir deg 
full kontroll av systemet uavhengig av 
om du er bortreist eller ligger på sofaen.

1-MODUL WZ100 16KW 1-MODUL WZ120 18KW

2-MODUL WZ100 32KW 2-MODUL WZ120 36KW

3-MODUL WZ100 48KW 3-MODUL WZ120 55KW

4-MODUL WZ100 64KW 4-MODUL WZ120 73KW


